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1. Préambule 

Plusieurs noueurs se sont intéressés au Mathew Walker mono brin. On peut notamment citer Barry 
Brown (Knotting Matters 102 ou KM102). Knotting Matters est la revue de lΩIGKT (International Guild 
of Knot Tyers UK, pour information la revue de la branche française est le « Sac de NǆǳŘǎ »). Neil 
Hood (KM42 p27) et John Halifax (KM95 p16 et KM96 p8). J'invite les noueurs intéressés par ce 
superbe ƴǆǳŘ, à se reporter aux documents cités. Je ne sais pas si d'autres noueurs ont travaillé sur 
ce sujet et ils voudront bien m'excuser de ne pas connaitre leur travail. 

Pour ma part j'ai réalisé mon premier Mathew Walker en utilisant le travail de Barry Brown. Barry 
décrit parfaitement dans le KM102 la méthode de réalisation de ce ƴǆǳŘ, en expliquant par le 
dessin, les différentes étapes à suivre, afin de réaliser un Mathew Walker parfait. 

Ci-dessous une reproduction du dessin réalisé par Barry, ŀǾŜŎ ǎƻƴ ŀƛƳŀōƭŜ ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴΣ ƧŜ ƭΩŜƴ 
remercie : 
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2. Adaptation de la méthode au logiciel Ariane 

C'est donc de cette méthode dont je me suis inspiré, afin de décrire un peu plus précisément la 
technique du Mathew Walker, tout en l'adaptant au logiciel Ariane et en la complétant avec 
quelques remarques personnelles élaborées lors de mes différentes réalisations. 

La méthode de Barry, s'appuie sur le fait que l'on ne tresse que des Demi-Périodes jointives et cela 
dès la troisième Demi-période. Pour permettre de respecter ce point essentiel il faut bien noter dès à 
présent, qu'il faut respecter impérativement la règle suivante : 

La différence absolue entre nombre de Lead et nombre d'Anse doit être égale à 1 

A partir de ce premier postulat, cette technique est tout à fait transposable sur Ariane. La suite du 
document traitera donc de la réalisation pratique du Mathew Walker (MATHEW WALKER) en 
respectant cet axiome. Toutefois j'aborderai en fin de document, dans le paragraphe "Extension de la 
méthode", les opérations à réaliser afin de traiter avec la méthode Ariane, tous les Mathew Walker. 

Si l'on s'écarte de cette condition de départ, le Mathew Walker est bien évidemment tout à fait 
possible théoriquement, mais dans sa réalisation pratique, il sera beaucoup plus compliqué de le 
ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ 

3. Codage Mathew Walker 

Au risque d'être contredit, on peut fort bien dire qu'un Mathew Walker est un type de codage au 
même titre qu'un Gaucho, qu'un HeadHunter, qu'un Ring Knot, ou autres et que ce codage peut être 
placé sur n'importe quel type de route du cordage dϥǳƴ ƴǆǳŘ ŎȅƭƛƴŘǊƛǉǳŜ ǊŞƎǳƭƛŜǊΦ /Ŝ ŎƻŘŀƎŜ ǎŜ 
compose de croisements identiques "Over" (O) sur les demi-périodes (DEMI-PÉRIODES) paires et de 
croisements "Under" (U) sur les demi-périodes impaires ou inversement. 

4. Contraintes 

Cette topologie le rend instable dans la phase de réalisation, mais également lorsqu'il est terminé, 
notamment si le serrage n'est pas parfait. Les DEMI-PÉRIODES jointives apportent la cohésion 
nécessaire et c'est pourquoi le serrage doit être parfait. 

Avec cette méthode, ƛƭ Ŧŀǳǘ ƴƻǘŜǊ ǉǳŜ ƭϥƻƴ ǇŀǊǘ ŘϥǳƴŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŘŜ ƴǆǳŘ ŎȅƭƛƴŘǊƛǉǳŜ ǊŞƎǳƭƛŜǊ ǎǳǊ 
laquelle on applique un codage rang (colonne) identique c'est à dire tout en O (Over) (ou U Under) 
ou plus simplement codage "Mathew Walker". 5Ŝ ŎŜ Ŧŀƛǘ ƭŀ ǘŜƴǳŜ Řǳ ƴǆǳŘ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŀ ǇƘŀǎŜ ŘŜ 
réalisation peut-être très délicate Pour pallier cet inconvénient lors de la réalisation, il est impératif 
de fixer chaque Anse avec des épingles, ce que préconise d'ailleurs l'usage d'Ariane. 

Lors d'une manipulation légèrement "agressive" le Mathew Walker peut complètement s'effondrer 
tel un château de cartes. Donc, ǎǳǊ ŎŜ ǘȅǇŜ ŘŜ ƴǆǳŘ, il est nécessaire d'observer une grande 
prudence et une grande délicatesse dans la manipulation une fois le nouage réalisé. 

/ƻƴǘǊŀƛǊŜƳŜƴǘ Ł ǳƴ ƴǆǳŘ ŎȅƭƛƴŘǊƛǉǳŜ ǊŞƎǳƭƛŜǊ ŎƭŀǎǎƛǉǳŜΣ ŘŜ codage OU comme le Bonnet Turc (BT) 
ou avec un autre codage, le serrage est très difficile, ŎŀǊ ƭŀ ǎǘŀōƛƭƛǘŞ Řǳ ƴǆǳŘ ƴϥŜǎǘ ŀǎǎǳǊŞŜ ǉǳϥǳƴŜ Ŧƻƛǎ 
ƭŜ ƴǆǳŘ ǘŜǊƳƛƴŞ Ŝǘ ǘƻǳǘ ƳƻǳǾŜƳŜƴǘ ŘŞǎƻǊŘƻƴƴŞ ǇŜǳǘ entrainer son explosion. En conséquence le 
Mathew Walker doit être serré tout au long du montage et en aucune manière à la fin du tressage. 
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5. Traitement avec Ariane 

Ariane permet bien évidemment de ǊŞŀƭƛǎŜǊ ŎŜ ƳŀƎƴƛŦƛǉǳŜ ƴǆǳŘ, avec en plus l'avantage du "Pas à 
Pas" qui donne une bonne idée du travail à réaliser et remplace avantageusement les dessins de 
Barry, mais là je l'avoue je ne suis pas tout à fait impartial. 

De fait, ŎŜ ƴǆǳŘ ƴŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ Ǉŀǎ ŘŜ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞ théorique particulière et on voit ci-dessous une grille 
Ariane permettant de réaliser un Mathew Walker 34L33B suivie par sa table des croisements. 

 

 

A la lecture de la table, on constate immédiatement une grande régularité dans les croisements. Les 
DEMI-PÉRIODES paires effectuent des croisements "Under" et les DEMI-PÉRIODES impaires 
effectuent des croisements "Over", régularité qui permet ŘΩŀƛƭƭŜǳǊǎΣ de se passer très rapidement de 
cette table. 

En réalisant du "Pas à pas" on constate que les DEMI-PÉRIODES sont effectivement jointives dès le 
démarrage. 
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Par contre un Mathew Walker ne respectant pas la règle énoncée dans le paragraphe 2, comme un 
28L33B ou un 41L23B, présente tout au long de la construction, des Demi-périodes non jointives 
comme les deux exemples ci-dessous ce qui les rend beaucoup plus difficiles à réaliser : 

  

  

Par contre, dans les deux cas, les tables des croisements présentent toujours la même régularité, 
avec des paires de croisements xU/xO. 

Le tableau de croisements est très simple à comprendre et rapidement on constate que l'on peut 
tout à fait s'en passer, puisqu'il s'agit d'effectuer une succession régulière de paires de x fois Over 
suivi par x fois Under (ou inversement). Ces croisements se déduisent automatiquement dès les 
premières DEMI-PÉRIODES ou en regardant la grille Ariane et en effectuant un "Pas à Pas". 

Ce qui veut dire qu'Ariane n'est utile que pour la compréhension du mécanisme, notamment par le 
ŘŞǊƻǳƭŜƳŜƴǘ Ŝƴ Ϧtŀǎ Ł tŀǎϦ Řϥǳƴ ƴǆǳŘ approchant Ƴŀƛǎ ǊŀǊŜƳŜƴǘ Řǳ ƴǆǳŘ ǊŞŜƭ, ce que j'explique 
aux §7 et §8. 

6. Nombre de passage 

Pour un ƴǆǳŘ ŎȅƭƛƴŘǊƛǉǳŜ ǊŞƎǳƭƛŜǊ classique, de type Bonnet Turc (BT), donc de codage OU, ou avec 
un autre codage type : Rang, Colonne, Ni Rang Ni Colonne, le noueur choisi librement ses paramètres 
Lead et Anse ainsi que le nombre de passages à réaliser afin de faire un recouvrement parfait. 
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Pour le Mathew Walker c'est différent et il ne me semble pas utile d'effectuer un second passage car 
on retomberait dans le même cas qu'évoqué §2 à savoir des ƴǆǳŘs dont la différence absolue entre 
nombre de Lead et nombre d'Anse serait supérieure à 1. Tout doit se faire avec un seul et unique 
passage. 

9ƴ ŜŦŦŜǘ ŎŜ ƴǆǳŘ, dont on voit une photo ci-dessous, présente, une fois fini, une succession de lignes 
obliques, parallèles et jointives qui, si l'on voulait faire plus d'un passages devraient être disjointes 
régulièrement au premier passage afin de permettre les passages suivants et le tout pour obtenir 
exactement le même résultat visuel, mais à quel prix !! On abandonne immédiatement l'idée car 
parfaitement inutile. 

Ci-dessous le Mathew Walker 34L33B terminé est présenté sur son support de réalisation, dans notre 
cas un tube de PVC de 32mm de diamètre. 

 

7. Nombre d'Anse 

Avec cette méthode le noueur ne peut pas vraiment choisir dès le début les paramètres Lead et Anse 
comme pour un ƴǆǳŘ ŎȅƭƛƴŘǊƛǉǳŜ ǊŞƎǳƭƛŜǊ ŎƭŀǎǎƛǉǳŜ. Le nombre d'anses dépend du diamètre du 
cylindre, qui lui est connu et fixé, et du diamètre du cordage qui fluctue en fonction du serrage. On a 
donc un nombre d'Anse approximatif, à 1 ou 2 Anses près. 

Pour être plus précis et toujours en comparant avec un nǆǳŘ ŎȅƭƛƴŘǊƛǉǳŜ ǊŞƎǳƭƛŜǊ ŎƭŀǎǎƛǉǳŜ, on ne 
peut pas poser toutes les épingles (Anses) au départ du nouage. On ne peut les poser qu'une par une 
et au fur et à mesure de la progression du ƴǆǳŘΦ 

5Ŝ ŎŜ Ŧŀƛǘ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŜȄŀŎǘ ŘϥŀƴǎŜǎ ƴϥŜǎǘ Ŏƻƴƴǳ ǉǳŜ ƭŜ ƴǆǳŘ terminé. Sur les photos ci-dessous on 
voit bien la technique utilisée. 
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8. Nombre de Lead 

Il en va de même pour le nombre de Lead qui lui aussi est approximatif au démarrage puisqu'il 
dépend directement du nombre d'Anses (Anse + 1 ou Anse - 1) et du lieu d'arrivée de la Demi-Période 
1, point qui doit correspondre à peu près au point opposé du point de départ soit 180° plus ou moins 
epsilon. 

Donc là aussi, le nombre de Lead ne sera connu ǉǳϥǳƴŜ Ŧƻƛǎ ƭŜ ƴǆǳŘ ǘŜǊƳƛƴŞ Ƴŀƛǎ ce nombre 
respectera l'axiome : 

La différence absolue entre nombre de Lead et nombre d'Anse doit être égale à 1 

9. Contraintes et conseils 

  

Plus on avance dans le tressage plus il y a de Under à réaliser et plus cela est difficile. Afin d'éviter les 
déformations trop importantes, il suffit de faire les Under par 3 ou 4 (photo de gauche ci-dessus), 
mais il n'est pas rare, notamment sur la fin, de casser des épingles la tension étant parfois un peu 
trop forte. Dans ce cas elles doivent être remplacées immédiatement, sous peine de voir une ou 
plusieurs anses "s'échapperϦ Ŝǘ ƭŜ ƴǆǳŘ fini, ces Anses seront irrécupérables sous peine de voir son 
travail s'envoler dans un lamentable tas. 

Le Mathew Walker demande donc beaucoup de patience et de rigueur, afin que le serrage soit 
régulier et jointif. Les zones de passages "Under" doivent-être particulièrement surveillées car on ne 
voit pas le cordage dessous, notamment sur la fin du tressage. Si l'on veut obtenir une bonne 
régularité et un bon serrage il faut "tasser" systématiquement Lead après Lead, à l'aide d'un outil 
(comme sur la photo de droite ci-dessus) ces "Under". 

Il est préférable d'utiliser un cordage assez raide, du type ligne à thon, notamment si l'on veut le 
présenter en dehors de son cylindre de réalisation. Pour le stabiliser il est possible de le vernir 
légèrement ou d'y mettre quelques points de colle à l'intérieur afin de le rigidifier. 

Enfin, je le répète, ŎŜ ƴǆǳŘ ǳƴŜ Ŧƻƛǎ ǘŜǊƳƛƴŞ Řƻƛǘ toujours être manipulé avec beaucoup de 
précaution et de délicatesse. 

Il faut noter qu'avec cette méthode on part un peu dans l'inconnu, mais l'avantage c'est que pour le 
tressage lui même et la longueur à prévoir il n'y a aucun soucis à se faire car le Mathew Walker 
présente l'avantage de pouvoir être noué à partir des deux bouts sans aucune difficulté. Pour ma 
part au démarrage je fais une estimation sommaire de la longueur nécessaire, j'en débobine les 2/3 


